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1. Hatály  

A Felek a Herchenbach Industrial Buildings GmbH 
Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) 1. pont (1) 
bekezdése alapján, kiegészítő jelleggel az alábbi 
Kiegészítő Műszaki Szerződési Feltételek (ZTV) 
alkalmazásában állapodnak meg. 

2. Az összeszerelés előtti felülvizsgálat  

(1) A talajszint alatt futó vezetékek nyomvonalának 
megállapítására, a talajnyomás és a telepítési hely 
egyenletességének meghatározására, és az 
összeszerelés során alkalmazandó legkisebb 
védőtávolságok megállapítására irányuló, opcionális 
összeszerelés előtti felülvizsgálat előfeltétele, hogy 
a vizsgálat elvégzéséhez az Ügyfél legalább 2,5t 
vonóerejű targoncát biztosítson. A telepítési helyet 
szabaddá kell tenni, és ott 230V-os elektromos 
csatlakozót kell biztosítani. 

(2) Ez nem érinti az ÁSZF 13. pontjának (3) 
bekezdését. Ennek megfelelően az Ügyfél viseli az 
építési telekkel kapcsolatos kockázatot mindazon 
körülmények tekintetében is, amelyeket az 
összeszerelés előtti felülvizsgálat során tártak fel, 
vagy amelyeket ennek során nem fedeztek fel.  

3. A kiszállításra és az összeszerelésre vonatkozó 
műszaki követelmények  

(1) Az Ügyfélnek saját költségére és saját 
kockázatára, kellő időben gondoskodnia kell az 
alábbi műszaki követelmények teljesítéséről. A 
csarnok kiszállításának és összeszerelésének 
előfeltételei: 

 legfeljebb 40 tonna megengedett összsúlyú 
építőgépek és más haszonjárművek forgalmára 
alkalmas, szilárd burkolatú bekötőút biztosítása 
a felvonulási és az összeszerelési területhez, 

 a csarnok egyik oldalán legalább 50 m² 
felvonulási és összeszerelési terület biztosítása 
(a csarnok alapterületétől függően), 

 a felvonulási terület és az összeszerelési terület 
távolsága max. 5 m, 

 a felvonulási és az összeszerelési terület 
(különösen a körülötte lévő összeszerelési 
terület), valamint a telepítési terület teljes 
kiürítése, nem lehetnek itt például tárgyak, vagy 
járművek, hó és jég, 

 a felvonulási, összeszerelési és telepítési 
területek szintazonos megközelíthetőségének 
biztosítása, villástargoncák vagy 
emelőtargoncák számára, továbbá e területeknek 
alkalmasaknak kell lenniük ollós emelőasztal 
használatára is (megfelelő rögzítés; nem 

lehetnek hirtelen magasságváltozások, pl. 
terméskövek, peremek, lyukak) 

 a csarnok körüli összeszerelési terület 
szélessége legyen legalább 11 m az egyik 
oromfalnál (a csarnok gerincmagasságától 
függően), legyen legalább 3 m az egyik 
oldalfalnál, és legalább 7 m a másik oldalfalnál. A 
felvonulási és összeszerelési területek 
(különösen a csarnok körüli szerelőtérnél) és a 
telepítési terület légterét szabadon kell hagyni (pl. 
nem lehetnek benyúló épületelemek, tárgyak, 
vagy tetőzetek) 

 a darufelállítási hely előkészítése a tervezett 
használati célnak megfelelően, melynek során az 
építtetőnek kell beszereznie a zavartalan 
összeszereléshez szükséges információkat és 
engedélyeket (magasfeszültség, légiforgalom), 

 elektromos csatlakozó (230 V) biztosítása az 
összeszerelési területhez, 

 elektromos csatlakozó (400 V) biztosítása 
közvetlenül a görgős tolóajtók és szakaszoló 
ajtók beszerelési helyén, viszont az üzembe 
helyezéshez elegendő a hosszabbító biztosítása. 

(2) A Herchenbach megkeresésére az Ügyfél 
tájékoztatást ad az előzőekben szereplő előfeltételek 
fennállásáról. 

4. Az aljzat tulajdonságai 

(1) A csarnok felépítéséhez a telepítési terület 
aljzatának legalább az alábbi előfeltételeket kell 
teljesítenie: 

 a terepszinttől számított 1,60 m mélységig nem 
lehetnek benne földvezetékek és más tápellátó 
vezetékek (pl. áram-, ill. nagyfeszültségű 
vezetékek, gáz- vagy vízvezetékek; 
lámpaoszlopokhoz);  

 a statikai követelményeknek megfelelő 
tömörséggel kell rendelkeznie 

 legyen egyenletes, max. 1,5 % egyenletes 
lejtéssel, ill. acél megerősítésnél 1 % lejtéssel 

(2) Ha az (1) bekezdéssel szemben mégis 
gázvezetékek húzódnának a telepítési hely alatt vagy 
annak közelében, akkor az Ügyfélnek egyeztetnie kell 
az infrastruktúra üzemeltetőjével. A védőterületeket 
figyelembe kell venni. 

(3) A Herchenbach olyan normál tömörségű aljzat 
átvételével számol, amelynek tömörsége nem 
haladja meg az (1) bekezdésben megadott 
tömörségi fokot. A túlzott mértékű tömörítést (pl. 
nehézteher-forgalom, illetve kötöttpályás forgalom 
miatt) kerülni kell. Ha a talajhorgony behajtási ideje 
meghaladja a 2 percet, akkor az aljzat erősen 
tömörödöttnek tekintendő. Az erre visszavezethető 
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többletráfordítást az ÁSZF 10. pontja alapján az 
Ügyfél viseli. Ugyanez vonatkozik arra is, ha az 
aljzatban eltakart akadályok, pl. betonalapok, öntött 
aszfalt vagy szikla van. 

(4) Amennyiben aljzatként betont használnak, úgy a 
dilatációs hézagok kialakítását, valamint a választott 
raszterrácsokat és a megerősítést (acél) a 
megrendelt ajánlat 1. szakasza (Koncepciókészítés 
és tervezés) szerint le kell egyeztetni a Herchenbach 
vállalattal. Szálerősítésű beton nem használható. 

(5) Ha a csarnok padlója nem teljesen egyenletes, 
akkor 0,5 % lejtéstől kezdődően már látható a 
csarnok ferdesége, ezért pedig a Herchenbach nem 
felel. Ha az egyenetlenség miatt 
aljzatkiegyenlítéshez vagy padlószigeteléshez 
hasonló munkák elvégzése válna szükségessé, 
illetve le kellene rövidíteni a támasztóelemeket, akkor 
az Ügyfél viseli az ezzel kapcsolatos költségeket. A 
használhatóságot nem befolyásoló, egyenetlenségre 
visszavezethető, rendestől eltérő szerkezeti 
állapotok (pl. a csarnok ferdesége, rések 
megjelenése) nem minősülnek hibának. Nagyobb 
lejtésnél az alaplapok alá szerelést segítő eszközt 
helyeznek. Ilyenkor az alaplap alatti teret az 
Ügyfélnek a statikai követelményeknek megfelelően, 
teljesen alá kell töltenie. 

5. Vízelvezetés 

(1) Az esőcsatornákat az Ügyfél csatlakoztatja a 
vízelvezető rendszerhez, a Herchenbach által 
felszerelt lefolyócsövek kb. 0,5 m-rel a talajszint 
felett érnek véget. A csatorna-bekötéseknek 
megfelelő méretezéssel kell rendelkezniük. A 
Herchenbach nem felel az alulméretezett csatorna 
miatt visszatorlódó víz által okozott károkért.  

(2) Konzolos változatú horganyzott ereszcsatorna 
használata esetén az űrszelvény-magasság kisebb, 
mint a csarnok oldalmagassága. A párkányon 
vezetett ereszcsatorna adott esetben lezárja a 
csarnok és az esetlegesen már meglévő épület 
közötti területet, ahol a párkányon vezetett 
ereszcsatornát alapvetően kb. 5 cm távol szerelik fel 
a meglévő épületre.  

(3) A köztes ereszcsatorna alján fokozott 
kondenzvíz-képződéssel kell számolni, mivel a 
köztes ereszcsatorna nem szigetelt.  

(4) A csarnokon belül, különösen az alumínium-
támaszoknál és az acél alaplemezeknél a kondenz-, 
a kapilláris- és a csapadékvizek hatására víz és 
nedvesség gyűlhet össze, ami adott esetben a 
ponyva sarokperem-hornyainál lecsepeghet. A külső 
burkolatoknál (pl. bitumenlemezek) a csarnok 
belsejében, különösen a támasztólábaknál 
nedvesség keletkezhet. A víz és a nedvesség 
hatásának csökkentésére ajánlott a belső, körkörös 
talpprofil (lásd ZTV 9 pontja) alkalmazása.  

6. Elektromos csatlakozások 

A csarnok összes elektromos összetevőjéhez, a 
modulokhoz vagy csarnok-összetevőkhöz 
(duplacsappantyús ventilátorral rendelkező füst- 
/hőelvezető-berendezések, füstjelző és nyomógomb, 
görgős tolóajtó, világítóberendezések és lámpák, 
csatlakozóaljzatok, stb.) szükséges vezetékezést, 
valamint az elektromos leágazásokhoz vezető 
csatlakozásokat (telepítési helyi elágazódoboz) az 
ügyfél alakítja ki. E tekintetben kizárt a Herchenbach 
felelőssége. 

7. Résszélesség 

(1) A rögzített falelemek alatt 
(trapézlemezek/szigetelőelemek) 1-5 cm szélességű 
rések keletkezhetnek, amelyek az aljzat jellemzői 
miatt (pl. a talaj lejtése vagy egyenetlensége miatt) 
különböző szélességgel rendelkezhetnek. Az itt 
esetlegesen összegyűlt nedvesség, pl. kondenz-, 
kapilláris és esővíz kivezetése érdekében ezeket 
nyitva kell hagyni. 

(2) A görgős tolóajtó és a szakaszoló ajtók alatti 
résszélesség, a konstrukció jellemzői miatt 
legfeljebb 2 cm lehet. Ennek során az esetleges 
lejtést figyelmen kívül kell hagyni. 

(3) A tolóajtók alatti és melletti és felett résszélesség 
akár a 10 cm-t is elérheti. Ennek során az esetleges 
lejtést figyelmen kívül kell hagyni. 

(4) A belső ponyva és a falburkolat közötti átmeneti 
részen, valamint az ereszcsatorna sarokrészeiben 
keletkező rések a konstrukció jellemzői miatt 
alakulnak ki, és nem jelentenek hibát. 

(5) A konstrukciós jellemzők miatt rések keletkeznek 
a hosszanti faltámaszok és az összekötő profil, 
valamint a falburkolat között akkor, ha pl. a csekély 
szerelési helynél szükségessé válna a belülről 
történő szerelés. Ezek nem számítanak hibának. 
Ezen túlmenően a csarnok külső felületének 2 m 
feletti részén csavarok állhatnak ki a lemezekből. Az 
esetlegesen szükséges menetvédő sapkákat saját 
költségére és kockázatára az Ügyfél szerzi be. 

8. Anyagminőség 

(1) A csarnok és összetevői teljesítik az elismert 
iparági szabványokat. A minőségi megjelenésre 
vonatkozóan alacsony követelmények vonatkoznak 
a csarnokra, nincs megkövetelt követelmény a 
különleges optikai pontosság vagy magas minőség 
tekintetében.  

(2) Nem jelent hibát az anyagminőség kismértékű, az 
iparágban megszokott vagy technikai jellegű 
eltérése, különösen a méret, a súly, vagy a szín 
tekintetében (pl. eltérő gyártási tételekből származó 
ISO-panelek). Ugyanez vonatkozik az alumínium 
elszíneződésére (pl. nedvesség miatti feketedés) 
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vagy az anyagot érő, szerelés miatti hatásokra (pl. 
felületi karc). 

9. Aljzatprofil 

(1) Opcionálisan meghajlított lemezből és külön 
bitumenlemezből, vagy önterülő műgyantából 
készült belső padlóprofil is beépítésre kerülhet, ami 
véd a rovarokkal, valamint a nedvességgel és a 
fröccsenő vízzel szemben. A belső szerelés lehetővé 
teszi a csarnokon belül, a függőleges támasztékon 
lefolyó kondenz-, kapilláris vagy esővíz kifelé 
vezetését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
vonatkozó DIN szabványok (pl. DIN 18195) alapján 
az aljzatprofilok nem tekinthetők 
építményszigetelésnek, és nem biztosítanak teljes 
szigetelést, különösen a kívülről érkező csapó esővel, 
esővízzel és felületi vízzel szemben. A csarnokba 
bejutó nedvesség éppen ezért nem tekinthető 
hibának. 

(2) Az aljzatprofilt a fix falelemekre 
(trapézlemezek/szigetelőelemek) és a 
támasztékokra szerelik fel, a profilt a kapuk és az 
ajtók szakítják meg. A védelmi szintet negatívan 
befolyásolhatják a helyszín adottságai, az aljzat 
minősége, különösen az aljzat lejtése, pórushányada, 
rései és repedései. 

(3) Az opcionális aljzatprofil felszereléséhez az 
aljzatot közvetlenül az aljzatprofil szerelése előtt 
teljesen meg kell szárítani és le kell tisztítani. Ez az 
Ügyfél felelősségi körébe tartozik. Az Ügyfélnek kell 
letisztítania többek között azokat a 
szennyeződéseket, amelyek a csarnok 
összeszerelése során, vagy a helyi adottságok miatt 
keletkeztek. 

(4) A aljzatprofil-szerelésnél lehetővé kell tenni a nyílt 
lánggal végzett munkát. A szerelés megkezdése 
előtt az Ügyfélnek kell beszereznie az esetlegesen 
szükségessé váló engedélyeket. Felhívjuk a 
figyelmet az ÁSZF 3. pontjára. 

(5) A aljzatprofil elbontása után maradványok 
maradhatnak az aljzaton. A maradványok esetleges 
eltakarítását saját költségére és kockázatára az 
Ügyfél végzi. 

10. A csarnok használata  

(1) A 7-es szélerősség feletti erős szélnél, vagy 
viharnál az ajtókat, ablakokat és kapukat zárva kell 
tartani. A leváló alkatrészeket haladéktalanul vissza 
kell rögzíteni.  

(2) Erős hóesésnél a csarnoktetőt és a párkányon 
elhelyezett ereszcsatornákat meg kell tisztítani a 
hótól. 

(3) A csarnok oromfalára a Herchenbach logójával 
ellátott táblák kerültek elhelyezésre. A 
szerződéskötéssel az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy 

ezt tartósan megtűri a falon. 

  


